
WC Masc.
A: 11.35 m2

WC Fem.
A: 11.35 m2

Desp.
A: 8.90 m2

Serviço
A: 8.80 m2

Cozinha
A: 24.00 m2

Refeitório
A: 59.81 m2

Circulação
A: 10.80 m2

Sala de Aula
A: 48.00 m2

Sala de Aula
A: 48.00 m2

Sala de Aula
A: 48.00 m2

Secretaria
A: 12.75 m2

Circulação
A: 23.74 m2

Adm.
A: 7.98 m2

WC
A:2.08m2

Hall
A: 5.94 m2

Hall
A: 22.92 m2

Sala de Aula
A: 49.83 m2

Sala de Aula
A: 45.30 m2

Sala de Aula
A: 45.30 m2

Circulação
A: 55.60 m2

Sala de Aula
A: 45.30 m2

WC Infantil
Masculino

A: 6.31 m2

WC Infantil
Feminino

A: 7.45 m2

Circulação
A: 16.39 m2

Pátio Coberto
A: 86.46 m2

ESTRUTURA METÁLICA

COBERTURA ACRÍLICA
2,40x10,00 + 2,80x3,00
a:32,40m²

Ginásio
A: 844.58 m2
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Mezanino

Hall
A: 22.92 m2

PLANTA BAIXA GINÁSIO

A: 1,087.64m²

PLANTA BAIXA ESCOLA

A;1,739.0m2
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Palco
A: 34,03 m2

Camarim
A: 13,45 m2

Camarim
A: 13,45 m2

WC

WC

2
300x10

N:3

1
400x200

N:3

Sala 02
A: 18.06 m2

Sala de Aula
A: 50.12 m2

Sala de Aula
A: 60.00 m2

WC Masc.
A: 11.35 m2

WC Fem.
A: 11.35 m2

Circulação
A: 25.60 m2

Sala de Aula
A: 45.30 m2

Sala de Aula
A: 45.30 m2

Sala de Aula
A: 45.30 m2

Sala de Aula
A: 49.83 m2

Sala
A: 21.14 m2

Auditório
A: 171.60 m2
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OBSERAO SOBRE
CORRIMO E GUARDACORPO:
TODAS ESCADAS DEEM
POSSUIRCORRIMO CONTINUO,
SITUADO A 2cm acima do piso.
TODOS AIOS DEEM SER
PROTEGIDOS POR UM GUARDACORPO
COMALTURA MINIMA DE 1,0m. OS
CORRIMOS E GUARDACORPOS
DEEM TER CARACTERISTICAS
CONSTRUTIAS E
MEDIDAS CONFORME DESCRITO NOS
MEMORIAIS DESCRITIOS ANEOS A
ESSE PPCI.

DIMENSES DE GUARDA E CORRIMO

MIN. 40mm

PAREDE

G
U
A
R
D
A
C

O
R
P
O

H
: 
M
IN

. 
10


cm

C
O
R
R
IM


O
 H

: 
E
N
T
R
E

8
0
cm

 E
 

2
cm

O O LIRE ENTRE AS LONGARINAS
INTERMEDIARIAS DO GUADACORPO
DEE SER MENOR UE 1 CENTIMETROS.

ISTA TIPICA DO CORRIMAO
E GUARDACORPO

10cm

10cm

10cm

PISO ACABADO

PLACA DE
PLACA DE

IDENTIFICAO
IDENTIF.

ABRIGO NA PAREDE
UANDO INDICADO

1
0
cm

 M
A

. 
E
 2

0
cm

 M
IN

.

0.10

180


0

30

10

DETALHE DA INST. DA SINALIAO

DE SAÍDA E ROTA DE FUGA:

20 180

MIN. mm

0

0

PINTAR NA COR ERMELHA

PINTAR NA COR AMARELO

PISO

REPRESETAO E DIMENSO DE PINTURA DE CHAO PARA
ETINTORES.

10
10

10
10

100

A TUBULAO UE LIGA A MOTOBOMBA AS CAIAS DEERÁ SER METÁLICA, E CONSEUENTEMENTE A
INSTALAO AREA A NÍEL DE SOLO. A ANCORADA TUBULAO AREA DEERÁ SER ATRAES DE SUPORTE METÁLICO TIPO

BERO NA BITOLA CORRESPONDE. UANDO FOR A NÍEL DE SOLO ELA DEERÁ FICAR A UMA ALTURA DE 0cm DO SOLO E
FIADA A UM BERO TIPO PILAR ATRAES DEABRAADEIRAS METÁLICAS.TUBULAO DA REDE DE HIDRANTES. AI PARA O
DISPOSITIO DE RECALUE INSTALADO UNTO  IA PBLICA. A LOCALIAO DO DISPOSITIO DE RECALUE DEE SEMPRE

PERMITIR A APROIMAO DA IATURA APROPRIADA PARA O RECALUE DA ÁGUA, A PARTIR DO LOGRADOURO PBLICO, SEM
EISTIR UALUER OBSTÁCULO UE DEPENDA DE REMOO PARA O LIRE ACESSO DOS BOMBEIROS. IDENTIFICAR O LOCAL COM
PLACA DE HIDRANTE TOMADA DE ÁGUA PARABOMBEIRO. O HIDRANTE DE PASSEIO DEE FICAR PERMANENTEMENTE LIRE PARA
O USO ECLUSIA DA IATURA DO CORPO DE BOMBEIROS EM CASO DE INCNCIO. UMA PLACA COM ESSA OBSERAO DEERÁ
SER COLOCADA NO LOCAL.

NOTAS:
A O ACIONAMENTO DA BOMBA DE
INCENDIO SERA AUTOMATICO COM
PROSSOSTATO A PARTIR DA ABERTURA
DE UALUER PONTO DE HIDRANTE
B A LIGAO ELETRICA DA BOMBA DE
INCENDIO SERA INDEPENDENTE E OS
DISUNTORES DEEM SER SINALIADOS
COM A INSCRIAO ALIMENTAAO DA
BOMBA DE INCENDIO  NAO DESLIGUE.
C O SISTEMA DEERA SER INSTALADO
SOBRE O CHASSI METALICO.

BOMBA ELETRICA  PRINCIPAL
BOMBA ELETRICA  OCE
REGISTRO DE GAETA

ALULA DE RETENO
ALULA DE RENTENO ERTIAL
REGISTRO GLOBO OU ESFERA
PRESSOSTATO REGULAEL
MANONETRO
FLANGE OU INIAO

1
2
3
4
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DETALHE DAS BOMBAS DE INCENDIO

1010
3

2

1
 

3

3

4

10
3
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8
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2

2

32

AO PLU
IAL.

MOTOBOMBA PRINCIPAL PARA COMBATE  INCNDIO
PRESSAO DE TRABALHO ,0 fcm²
ASAO 3mHORA

BATERIA DE
PRESSOSTATOS

BOMBA DE PRESSURIAAO
BOMBA OCE

AI AOS HIDRANTES

2 12

1

PRESSAO DE
TRABALHO
,0 fcm²
ASAO
3mHORA

.R. R.G.
1

2 12

MANOMETROA
B
C
D
E
F

NA
NF

PRESSOSTATO
ALULA GLOBO
UNIAO ASSENTO CONICO
ALULA DE RETENAO
DRENO
NORMALMENTE ABERTA
NORMALMENTE FECHADA

DETALHE DO CAALETE
LEGENDA:

HIDRANTE DUPLO

PINTAR NA COR ERMELHA
PINTAR NA COR AMARELO
PISO ANTIDERRAPANTE

PINTAR NA COR ERMELHA
PINTAR NA COR AMARELO

CAIA DE ALENARIA

0 11

1

40

1

GLOBOBRONE   3

DRENO

TAMPA ARTICULADA DE FERRO
FUNDIDO DIMENSOES: 0x40cm

ADAPTADOR STOR 2 12
E TAMPAO COM CORRENTE

1cm
0cm

CAIA DE RECALUE PARA
USO DO CORPO DE BOMBEIROS

SISTEMA DE AUTOMATIAAO
DA BOMBA PRINC. ELETRICA.

SISTEMA DE AUT. DA BOMBA
DE PRESSURIAAO. OCE

BA

C

D

ECF

1mm 12, TODA TUBULAO

EM DAS BOMBAS AI PARA OS HIDRANTRES

NF

NA

C

B A

NA D

E NF C

1

TUBO AO DE 1 121

2

ALULA DE ABERT. RÁPIDA2

3

MANGUEIRA

4

ESGUICHO
REGULAEL





3

4
SEMIRIGIDA 30m

ABRIGO METÁLICO

TOMADA DE ÁGUA PARA
MANGUEIRA DE 40mm
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Email: vendasextinflex.com.br

CREARS: 18

Rod. BR 38 M 38  TabaRS

Data: AGOSTO 201 Área: 2,82,4m² Prancha: 11

Rua: URUGUAIANA
Bairro: CENTRO
Municpio: ESOASIANO CORREARS

N: SN
Cep: .2000

os Ornelho de Sá Neto
Responsável Tcnico

Escala: 1100

RESPONSÁEL

Site: .extinflex.com.br

PPCI  PLANO DE PREENO E PROTEO CONTRA INCNDIO

MUNICIPIO DE ESPAIANO CORREA

ETINTOR DE DE P UÍMICO SECO BC PS G.

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME, DEE
SER INSTALADO ENTRE 0cm E 1,0cm ACIMA DO PISO.

CENTRAL DE DETECO E ALARME.

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME DE INCNDIO.
INSTALADO ENTRE 2,20m E 3,0m ACIMA DO PISO.

PLACA DE SAÍDA.

PLACA DE SAÍDA DE EMERGNCIA.

PLACA DE SENTIDO DE ROTA DE FUGA.

PLACA DE DESCIDA ESCADA.

PLACA DE NMERO DE PAIMENTO.
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200X200

HIDRANTE SIMPLES.

RESERA DE INCNDIO.

REGISTRO DE GAETA R.G..

ÁLULA DE RETENO .R..

REGISTRO DE RECALUE SEM ÁLULA DE RETENO
PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS.

SIRENE DE ALARME DO SISTEMA DE HIDRANTES.

M MANGOTINHO.

ACESSO  IATURA:
CONTER PLACA SINALIADORA
PARA O LIRE ACESSO DO
CORPO DE BOMBEIROS SEM
NENHUM TIPO DE OBSTACULO
CONFORME LAUDO.
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