
WC Masc.
A: 11.35 m2

WC Fem.
A: 11.35 m2

Desp.
A: 8.90 m2

Serviço
A: 8.80 m2

Cozinha
A: 24.00 m2

Refeitório
A: 59.81 m2

Circulação
A: 10.80 m2

Sala de Aula
A: 48.00 m2

Sala de Aula
A: 48.00 m2

Sala de Aula
A: 48.00 m2

Secretaria
A: 12.75 m2

Circulação
A: 23.74 m2

Adm.
A: 7.98 m2

WC
A:2.08m2

Hall
A: 5.94 m2

Hall
A: 22.92 m2

Sala de Aula
A: 49.83 m2

Sala de Aula
A: 45.30 m2

Sala de Aula
A: 45.30 m2

Circulação
A: 55.60 m2

Sala de Aula
A: 45.30 m2

WC Infantil
Masculino

A: 6.31 m2

WC Infantil
Feminino

A: 7.45 m2

Circulação
A: 16.39 m2

Pátio Coberto
A: 86.46 m2

ESTRUTURA METÁLICA

COBERTURA ACRÍLICA
2,40x10,00 + 2,80x3,00
a:32,40m²

Ginásio
A: 844.58 m2
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Mezanino

Hall
A: 22.92 m2

PLANTA BAIXA GINÁSIO

A: 1,087.64m²

PLANTA BAIXA ESCOLA

A;1,739.0m2
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Palco
A: 34,03 m2

Camarim
A: 13,45 m2

Camarim
A: 13,45 m2

WC

WC

2�
300x1�0

N�:3�

1�
400x200

N�:3�

Sala 02
A: 18.06 m2

Sala de Aula
A: 50.12 m2

Sala de Aula
A: 60.00 m2

WC Masc.
A: 11.35 m2

WC Fem.
A: 11.35 m2

Circulação
A: 25.60 m2

Sala de Aula
A: 45.30 m2

Sala de Aula
A: 45.30 m2

Sala de Aula
A: 45.30 m2

Sala de Aula
A: 49.83 m2

Sala
A: 21.14 m2

Auditório
A: 171.60 m2
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OBSER8Ac�O SOBRE
CORRIM�O E GUARDAÄCORPO:
TODAS ESCADAS DE8EM
POSSUIRCORRIM�O CONTINUO,
SITUADO A �2cm acima do piso.
TODOS 8A<IOS DE8EM SER
PROTEGIDOS POR UM GUARDAÄCORPO
COMALTURA MINIMA DE 1,0�m. OS
CORRIM�OS E GUARDAÄCORPOS
DE8EM TER CARACTERISTICAS
CONSTRUTI8AS E
MEDIDAS CONFORME DESCRITO NOS
MEMORIAIS DESCRITI8OS ANE:OS A
ESSE PPCI.

DIMENS�ES DE GUARDA E CORRIM�O

MIN. 40mm

PAREDE

G
U
A
R
D
A
ÄC

O
R
P
O

H
: 
M
IN

. 
10

�
cm

C
O
R
R
IM

�
O
 H

: 
E
N
T
R
E

8
0
cm

 E
 �

2
cm

O 8�O LI8RE ENTRE AS LONGARINAS
INTERMEDIARIAS DO GUADAÄCORPO
DE8E SER MENOR 3UE 1� CENTIMETROS.

8ISTA TIPICA DO CORRIMAO
E GUARDAÄCORPO

1�0cm

10�cm

1�0cm

PISO ACABADO

PLACA DE
PLACA DE

IDENTIFICAc�O
IDENTIF.

ABRIGO NA PAREDE
3UANDO INDICADO

1�
0
cm

 M
A
:
. 
E
 2

0
cm

 M
IN

.

0.10

180

�
0

30

1�0

DETALHE DA INST. DA SINALI<Ac�O

DE SAÍDA E ROTA DE FUGA:

2�0 180

MIN. ��mm

�0

�0

PINTAR NA COR 8ERMELHA

PINTAR NA COR AMARELO

PISO

REPRESETAc�O E DIMENS�O DE PINTURA DE CHAO PARA
E:TINTORES.

10
10

10
10

100

A TUBULAc�O 3UE LIGA A MOTOBOMBA AS CAI:AS DE8ERÁ SER METÁLICA, E CONSE3UENTEMENTE A
INSTALAc�O AdREA A NÍ8EL DE SOLO. A ANCORADA TUBULAc�O AdREA DE8ERÁ SER ATRA8ES DE SUPORTE METÁLICO TIPO

BERcO NA BITOLA CORRESPONDE. 3UANDO FOR A NÍ8EL DE SOLO ELA DE8ERÁ FICAR A UMA ALTURA DE �0cm DO SOLO E
FI:ADA A UM BERcO TIPO PILAR ATRA8ES DEABRAcADEIRAS METÁLICAS.TUBULAc�O DA REDE DE HIDRANTES. 8AI PARA O
DISPOSITI8O DE RECAL3UE INSTALADO ,UNTO � 8IA P¯BLICA. A LOCALI<Ac�O DO DISPOSITI8O DE RECAL3UE DE8E SEMPRE

PERMITIR A APRO:IMAc�O DA 8IATURA APROPRIADA PARA O RECAL3UE DA ÁGUA, A PARTIR DO LOGRADOURO P¯BLICO, SEM
E:ISTIR 3UAL3UER OBSTÁCULO 3UE DEPENDA DE REMOc�O PARA O LI8RE ACESSO DOS BOMBEIROS. IDENTIFICAR O LOCAL COM
PLACA DE HIDRANTE 
TOMADA DE ÁGUA PARABOMBEIRO�. O HIDRANTE DE PASSEIO DE8E FICAR PERMANENTEMENTE LI8RE PARA
O USO E:CLUSI8A DA 8IATURA DO CORPO DE BOMBEIROS EM CASO DE INC¤NCIO. UMA PLACA COM ESSA OBSER8Ac�O DE8ERÁ
SER COLOCADA NO LOCAL.

NOTAS:
A� O ACIONAMENTO DA BOMBA DE
INCENDIO SERA AUTOMATICO 
COM
PROSSOSTATO� A PARTIR DA ABERTURA
DE 3UAL3UER PONTO DE HIDRANTE�
B� A LIGAc�O ELETRICA DA BOMBA DE
INCENDIO SERA INDEPENDENTE E OS
DIS,UNTORES DE8EM SER SINALI<ADOS
COM A INSCRIcAO ��ALIMENTAcAO DA
BOMBA DE INCENDIO Ä NAO DESLIGUE��.
C� O SISTEMA DE8ERA SER INSTALADO
SOBRE O CHASSI METALICO.

BOMBA ELETRICA Ä 
PRINCIPAL�
BOMBA ELETRICA Ä 
,OC-E;�
REGISTRO DE GA8ETA

8AL8ULA DE RETENc�O
8AL8ULA DE RENTENc�O 8ERTI8AL
REGISTRO GLOBO OU ESFERA
PRESSOSTATO REGULA8EL
MANONETRO
FLANGE OU INIAO

1
2
3
4
�
�
�
8
�

DETALHE DAS BOMBAS DE INCENDIO

1010
3

2

1
� �

3

3

4

10
3

�
�

8

�
�8

�

2�
2�

2�

32

AO PLUÄ
8IAL.

MOTOBOMBA PRINCIPAL PARA COMBATE � INC¤NDIO
PRESSAO DE TRABALHO �,0 MIf�cm²
8ASAO 3�mÈ�HORA

BATERIA DE
PRESSOSTATOS

BOMBA DE PRESSURI<AcAO

BOMBA ,OC-E;�

8AI AOS HIDRANTES

2 1�2�

1�

PRESSAO DE
TRABALHO
�,0 MIf�cm²
8ASAO
3�mÈ�HORA

8.R. R.G.
1�

2 1�2�

MANOMETROA
B
C
D
E
F

NA
NF

PRESSOSTATO
8AL8ULA GLOBO
UNIAO ASSENTO CONICO
8AL8ULA DE RETENcAO
DRENO
NORMALMENTE ABERTA
NORMALMENTE FECHADA

DETALHE DO CA8ALETE
LEGENDA:

HIDRANTE DUPLO

PINTAR NA COR 8ERMELHA
PINTAR NA COR AMARELO
PISO ANTIÄDERRAPANTE

PINTAR NA COR 8ERMELHA
PINTAR NA COR AMARELO

CAI:A DE AL8ENARIA

�0 1�1�

1�

40

1�

GLOBOÄBRON<E   �3

DRENO

TAMPA ARTICULADA DE FERRO
FUNDIDO DIMENSOES: �0x40cm

ADAPTADOR STOR< 2 1�2��
E TAMPAO COM CORRENTE

1�cm
�0cm

CAI:A DE RECAL3UE PARA
USO DO CORPO DE BOMBEIROS

SISTEMA DE AUTOMATI<AcAO
DA BOMBA PRINC. ELETRICA.

SISTEMA DE AUT. DA BOMBA
DE PRESSURI<AcAO. 
,OC-E;�

BA

C

D

ECF

1�mm 
1�2��, TODA TUBULAc�O

8EM DAS BOMBAS 8AI PARA OS HIDRANTRES

NF

NA

C

B A

NA D

E NF C

1

TUBO AcO DE 1 1�2�1

2

8AL8ULA DE ABERT. RÁPIDA2

3

MANGUEIRA

4

ESGUICHO
REGULA8EL

�

�

3

4
SEMIÄRIGIDA 30m

ABRIGO METÁLICO�

TOMADA DE ÁGUA PARA
MANGUEIRA DE 40mm

�

E:TINFLE: IND¯STRIA COMdRCIO SER8IcOS DE E:INTORES EIRELLI Ä EPP

Fone: 
�1� 3��4Ä1010
EÄmail: vendas"extinflex.com.br

CREA�RS: 1��8��

Rod. BR 38� -M 38� Ä Tabas�RS

Data: AGOSTO 201� Área: 2,82�,�4m² Prancha: 1�1

Rua: URUGUAIANA
Bairro: CENTRO
Municspio: 8ESOASIANO CORREA�RS

N�: S�N�
Cep: ��.��2Ä000

,oso Ornelho de Sá Neto
Responsável Tocnico

Escala: 1�100

RESPONSÁ8EL

Site: YYY.extinflex.com.br

PPCI Ä PLANO DE PRE8ENc�O E PROTEc�O CONTRA INC¤NDIO

MUNICIPIO DE 8ESPA<IANO CORREA

E:TINTOR DE DE P¬ 3UÍMICO SECO BC 
P3S� �-G.

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME, DE8E
SER INSTALADO ENTRE �0cm E 1,�0cm ACIMA DO PISO.

CENTRAL DE DETECc�O E ALARME.

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME DE INC¤NDIO.
INSTALADO ENTRE 2,20m E 3,�0m ACIMA DO PISO.

PLACA DE SAÍDA.

PLACA DE SAÍDA DE EMERG¤NCIA.

PLACA DE SENTIDO DE ROTA DE FUGA.

PLACA DE DESCIDA ESCADA.

PLACA DE N¯MERO DE PA8IMENTO.

17

400x200

17

400x200

13

300x150

16

300x150

19

200X200

HIDRANTE SIMPLES.

RESER8A DE INC¤NDIO.

REGISTRO DE GA8ETA 
R.G.�.

8ÁL8ULA DE RETENc�O 
8.R.�.

REGISTRO DE RECAL3UE SEM 8ÁL8ULA DE RETENc�O
PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS.

SIRENE DE ALARME DO SISTEMA DE HIDRANTES.

M MANGOTINHO.

ACESSO � 8IATURA:
CONTER PLACA SINAL<IADORA
PARA O LI8RE ACESSO DO
CORPO DE BOMBEIROS SEM
NENHUM TIPO DE OBSTACULO
CONFORME LAUDO.

L

N

PLACA DE BARRA ANTIÄP£NICO
29
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CORRIM�O E
GUARDAÄCORPO: 10�CM
LARGURA: 1�0CM
BASE: 30CM
ESPELHO: 18CM

CORRIM�O E
GUARDAÄCORPO: 10�CM
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DESCE
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