LAUDO CONTROLE DE
REVESTIMENTO '

1-DADOS DO IMOVEL:
NOME:

ENDERECO: Rua Urugualana, S/n®

BAIRRO: Centro |

| Municipio de Vespasuand Corréa — Escola Municipal de Educa;

CIDADE: Vespasiano Correa/RS
5

3 — RESPONSAVEL TECNICO.

NOME: Eng? José Ornelio de Sa Neto
ENDERECO: BR - 386 Km 385 - Tabai - RS
CREA: 132918

TELEFONE: 3654.1010

['3. Grupo/Divisdo: F-3 Ginasio Esporte e E-1 Escola ]
Finalidade | Salasde | Circulagio | o 0 0 | Cozinha Escada
de Material Aulas Corredores
Paredes e
feiazissc”zirrizznt: Classe I Classe I Classe 1 Classe 1 Classe 1
Teto e Forro
,:cabamento Classe I Classe I Classe I Classe I Classe I
revestimento |

Finalidade |Ginasio e
de Colégio
Material

Telhado/ ! /

Cobertura |Classe III- B

' I‘PEA RS 132918
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'
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4. Classificagao dos ateriais conforme velocidade de propagacdo das
chamas e emicdo de fun‘paga — # indice comparativo para aplicabilidade
da classificagdo”. i

Método o
de Classe |ISSO 1182 NBR 9442
Ensaio o
Incom?ust?vel
A Combﬁstiviel Lp/menor ou igual 25 (Classe A)
B Combustivel |Lp/Menor ou Igual 25 (Classe A)
A Combustivel  |25/menor Ip/menor ou igual 75 (classe B)
B Combustivel  |25/menor lp/menor ou igual 75 (classe B)
A Combustivel | 75/menor Ip/menor ou igual 150 (classe B)
B Comblistivel 75/menor lp/menor ou igual 150 (classe B)
A Combustivel  |150/menor lp/menor ou igual 400 (classe B)
B Combqstivel 150/menor lp/menor ou igual 400 (classe B)
Combustivel |Lp/maior/400 Classe E

Ip - Indice médio de propagagdo superficial de chama.

Dm - Densidade otica especifica maxima de fumaga, para ensaios com
chama e sem chama.

Conforme exposto acima, informamos e atestamos que os matérias
empregados na edificagdo atendem as normas tecnicas especificas e ndo

oferecem risco aos usuarios em caso de incéndio.

Vespasiano Correa — RS, 10 de Setembro de 2015.
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‘ ART. N2: 4064/1
LAUDO DE SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO: |
B

Razdo Social: Municipio de Vespasiano Corréa/RS — (Escola Mifhici
Educacao Basica)

i
i

Endereco: Rua Urugu%aiar a, S/n, Bairro: Centro, Vespasiano Correa/RS.

1. OBJETIVO: O presente laudo objetiva determinar a seguranga da
estrutura contra incéndios, de uma escola e Gindsio de Esportes, , com
estruturado de pilares em concreto armado e telhado em telhas de
amianto, paredes de tijolos — tipo — macigos, assentados com argamassa de
cimento cal e areia, com reboco.

- Caracteristicas Construtiva da Edificacdao conforme NBR 9077 da
ABNT — “Y” - Edificacdo com mediana resisténcia ao fogo

. - Ocupagdo: E-1, F-3 Altura: Escola: 3m, Ginasio: Térreo
- Dimensdo em planta: — Edificagbes Grande
- Area total construida: 2.826,64m?2.
- Carga de incéndio na tabelas da Lei 14376 - de 300 a 1200 MJ/m?

CARACTERISTICAS DO SISTEMA CONSTRUTIVO: A edificacdo €
estruturada com elementos (fundagOes, pilares e vigas) de concreto
armado, projetado pela NBR 6118:2003, para uma classe de agressividade
ambiental tipo Il — Fraca, embora localiza-se em zona urbana, com risco de
deterioracdo da estrutura pequeno, uma vez que a NBR 6118:2003, tabela
6.1, na observacdo 1 -+ admite uma classe de agressividade mais branda, no
caso fraca, para estruturas em ambientes internos secos. Composi¢gdo com
concreto revestido com argamassa e pintura, levando em consideragdo o
prédio em pauta. Conforme descrito acima, entdo, foi adotado um concreto
com caracteristicas (fck) de 25 Mpa, com adog¢do de recobrimento de 25mm
nos pilares. ‘

*Referencias Normativas: NBR 6118:2003 (Projetos e execugdo de
. estruturas de concreto armado), e NBR 14432 (Exigéncia de resisténcia ao
- fogo dos elementos construturais&; ambas da ABNT e instrucdo técnica

08:2011 do Corpo de Bombeiros de Sdo Paulo (Seguranga estrutural nas
edificacOes).

3. PARAMETROS DE SEGURANCA: Serdo por tanto adotados os critérios da
instrucdo técnica 08:2011 do corpo de bombeiros de sdo Paulo para
definicdes das questdes de seguranga da estrutura contra incéndios como
segue abaixo.

DefinigOes:
- Conforme tabela A da NBR 14432:2000 da ABNT, o TRRF, {tempo de
resisténcia requerido|ao fogo), para a edificagdo em pauta, com altura até

12,00m, classe P-2, (éntre 00 e 12,00 mts. de altura), conformes Tabela da
IT 08:2011, o TRRF €é dle 4 horas.

- Com relagdo as parefles que sdo elementos exclusivamente divisorios, sem
finalidade estrutural] sdo construidas de tijolos cerdmicos macicos de|
15cmx20cmx25c¢f, revestido com e sem argamassa de cumen%o cal @ ki

X L el
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60 minutos, conforme es
da TRRF de 60:00 minuta

12,00mts, dimensGes mi
25:00mm, com TRRF d
14432:2000 — ABNT. |

- As vigas com |arg:L|ra
minimo) de 25mm, com
14432:2000 — ABNT. |

%.
CONCLUSAO: l1

Conforme o acima

1:2:9 com espessurade 2,00cm, apresenta resisténcia minj

- A estrutura em quest&o os pilares apresentam comprimé&‘gﬁ

pecificado pela tabela “B” da IT em?ﬁ
s descrita pela NBR14432:2000. éﬁg@*

nimas de (b minimo) 200 mm, co tos,
e 60:00 minutos, igual ao exigid 4 p?é

minima (b minimo) de 120mm, cobrimento (c
TRRF de 60:00 minutos, igual ao exigido pela NBR

exposto, informamos e atestamos que os materiais

empregados atendem as normas técnicas especificas e nao oferecem risco aos
usuarios em caso de incéndio.

tVespasiano Corréa/RS, 10 de Setembro de 2015
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LAUDO TECNICO 3
ACESSO DE VIATURAS

Dados do Imodvel: ’

1-Nome: Mun1c1p10 de Vespasxano Correa (Escola Municipal de

! “RBas
2- ResponsavelTecngco \Eng®: José O. de Sa Neto. CREA/RS 197876
3 - Grupo/Divisdo: E‘.l F-3

4 — Portaria de referenua N2 001/DSCIP/CMMT/2011/ IT 06/2011
Caracteristica minima do acesso para viatura;

A) — Largura existente para acesso de vidrio; 6 m;

B) —Suporta viatura até 25 t., distribuido em dois eixos;

- C) - Instalar junto a via publica uma placa de adverténcia de

desobstrugdo da via de acesso em caso de imergéncia;

D) — A altura minima é de 4,5m;

E) — O retorno da viatura; o ponto de retorno é junto a rotula de acesso
e em torno da quadra e patio.

F) — Faixa de estacionamento: Larg. de 2,60 e cumprimento de 10
metros; ;

G) - Inclinagdo do terreno: sem inclinagdo, na frente do prédio, onde é
0 acesso da viatura.

H) - Localizacdo cla Placa de proibido na faixa de estacionamento das
viaturas do Corpo de Bombeiro: no gorddo da calgada, na frente do
prédio , na rodovia municipal.

- I}- Portdo de acesso deve ter as seguintes dimensbes minimas:
Altura de 4,0 m = Largura de 4,50

J) — Esta edificagdo possui via externa com mais de 4,00, de largura,
com extensdo de 30 m, q‘ue é inferior ao estabelecido na norma.
Portanto a edificagdo atende a norma.

]

Vespasiano Corréa/RS, 10 de Setembro de 2015
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ANEXO A

Ao ilmo Sr. Comancélante do Corpo de Bombeiros Militar

Municipio: Vespasiano Corréa/RS Data: 10 de Setembro ¥

Encaminhamos a Vossa Senhoria, o Plano de Prevengdo e Protec3o Contra

|
I
i
i

Incéndio — PPClI, para:

(X ) Andlise

{ ) Vistoria

Raz3o Social: Municipio de Vespasiano Corréa/RS

Enderego: Rua Uruguaiana .
Ne: S/ne

Bairro: Centro

Cidade: Vespasiano Corréa/RS

Ocupagdo: E-1 (Escola) Area Total Construida: 2.841,93m?
F-3 (Centros esportivos e de exibicdo)

Carga de Incéndio (MJ/m?): Altura: Escola: 3m

300MJ/m?, 150M}/m? Gindsio: Térreo

Proprietario: Municipio de Vespasiano Corréa CNPJ: 01.611.117/0001-74

Responsavel Técnico: | CREA/CAU n2: 132918 ‘

José Ornélho de Sa Neto ’ :

Solicitamos a develugdo de uma via, apds a aprovagao.
Atenciosamente,

FAY

S Lo dNaaNgto Assinaturp dy proprietario
S e A ,
S e, do Trabal .
)7 crea 7S 132918
H

Q




ANEXO B

FORMULARIO DO IMOVEL
1. DADOS DO IMOVEL}

Razdo Social: Municipio de \Lespasiano Corréa

Nome Fantasia: Escola Municipalde Educagdo Basica
Enderecgo: Rua Uruguaiana !n n.2: $/ne

Bairro: Centro : CEP: 95.972-000
CNPJ: 01.611.117/0001-74

Municipio: Vespasiano Corréa/RS

DADOS DO PROPRIETARIO/RESPONSAVEL:

Nome: Municipio de Vesésiano Corréa/RS
Endereco: Av. Professoar Sérgio Beninho
Bairro: Centro CEP: 95.972:000
CPF/CNPJ; 01.611.117/0001-74

n2: 1046

E-mail: compras@vespasnanocorrears .com.br

Telefone (fixo): (51) 3755-8148

Complemento:
Celular:

RESPONSAVEL TECNICO:

N2 CREA/CAU: 132918
n.2: S/Ne

Nome: José Ornélio de S& Neto
Endereco: BR-386, KM-385 | ,
Bairro: Centro CEP: 95.860-000
9638

E-mail: luis@extinflex.com.br

Telefone (fixo): (51) 3654-1010

Complemento:
Celular: (51) 9972-

CARACTERISTICAS DO IMOVEL:

Edificacdo: ( ) A construir
Area Total (m2): 2.841,93m?
Baixo e baixo
Altura descendente/altura da edificacdo (m): Escola: 3m Gindsio: Terreo

Area Subsolo (m2):

Ocupagdo: E-1 - 300MJ/m? (Escola), F-3 - 150MJ/m? (Centros esportivos e de exibigdo)
Populagdo do pavimento de maior populagdo: 443

Populagédo (Total): 614 Pessoas

Caracterfsticas Construtivas: { )X ( )Y (X)Z

{X) Existente (apresentar documento oficial comprobatério)
N.2 de Pavimentos: 2 (Dois) Classe de Risco: Risco

Altura ascendente (m):

MEDIDAS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO:

Extintores de Incéndio: (X)Sim { )N&o | Controle de Fumacga: { )Sim (X)Ndo
Saidas de Emergéncia: (X)Sim ( )N&o Compartimentagdo: {( )Vert ( )Horiz
Sinalizagdes de Emergéncia; (X)Sim ( )Ndo | Seguranga Estrutural: {X)Sim ( }Né&o
Huminagdo Emergéncia: {X)Sim { )N&o | Cont. Materiais de Acabamento: (X)Sim ( )
Brigada de Incéndio: (X)Sim ( )N&o u . . -
Ndo Pl :
“Acesso Viatura de Bombeiro: (X)Sim ( )Ndo 80 Plano de Emergéncia (X)Sim () Ndo
Hidrante: {(X)Sim { )Nao Sist. de Espuma e Resfriamento: ( ) Sim {X) Ndo
. . . N SPDA: { )Sim (X)Ndo

Chuveiro Automatico: ; (- )sim (X)Néo Central Predial de GLP: ( )Sim {X)Ndo
Alarme de Incéndio: ‘ (X)Sim ( )N#o | Outros:

Detecgdo: ( )Sim {X)N3do

RISCOS ESPECIFICOS EXISTENTES NA EDIFICACAO/AREA DE RISCO:

Gerador de energia elétrica
) Produtos perigosos

( ) Vasode pressdo e congéneres  { )
Caldeira ( ) Explosivos/fogos de artificio (
Depésito de GLP () Depdsitos de liquidos inflamaveis {
(especificar):

) Depdsitos de outros gases  (

( )instalagbesdeGN { )
{ )CentraideGLP ( )
) Outros

OBSERVACOES:

i Vespasiano Corréa/RS, 10 de Setembr_ﬂ)gl= é.N 1o
» , o 4 N
A butho

'«l‘ i"q




ANEXO D

PRbCEI)IMENTOS PARA A APRESENTACI\O ,

1. Todos as medidas e sistermas de seguranca contra incéndios dé
graficamente nas plantas, na| cor vermelha, observando-se as si
ResolugBes Técnicas do CBMRS;

2, As representagdes devem claras, precisas, exaustivas (utilizando-se cortes e détalhes quando
necessario) e despoluida's,'

i
3. A exigéncia de memoriais bcorrera apenas quando solicitado no item “4” desta cartilha,

devendo ser adotados os modelos constantes dos anexos (embora estes modelos tragam
alguns campos previamente preenchldos tais informagdes consistem em mera referéncia,
podendo o profissional substitui-las caso julgue pertinente);

4. Os itens minimos de cada sistema a constarem das plantas do PrPCl, para cada sistema, além
de suas representacdes graficas, deverdo ser os seguintes:

4, 1 Extintores:

a. NUmero de ordem;

(2A20BC - 4KG) Ne9s: 01, 02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
b. Capacidade extintora.

2A40BC - 4KG

Observagdo:Os Extintores, foram calculados conforme sua ocupagdo.

4.2 lluminagdo e sinalizagdo de emergéncia:
a. Cota de instalagdo de cada luminaria;

b. Tipo e poténcia das luminérias;

c. Representagdo da Central, quando houver;
d. Memorial descritivo (Anexo D1).

| ‘
4.3 Alarme e detec¢do de incéndio:
a. Represente em planta as botoeiras, os avisadores e pamels repetidores do alarme, quando
houver;

b. Represente em planta ;os detectores, quando houver;
c. Localize a central de alarme;

d. Memorial descritivo (Anexo D2).




ANEXO D

4.5 Sistema de Hidrantes e Mangotinhos:
a. Represente os hidrantes nos pavimentos e seus respectivos nimeros
também o nimero de mang;ueiras presentes em cada hidrante, bem como:o
seus lances (ex: 02 mangueiras de 15 m de comprimento);
b. Represente o registro de passeio;

c. Represente o reservatgrio, tubulagGes e captagao;

d. Represente as bombas e o|quadro de energia;

e. Represente as vélvulas de retencdo;

f. Memorial descritivo (Anexo D4).

4.7 Saidas de emergéncia:
a. Represente as portas e seus sentidos de abertura e suas cotas. Quando tratar-se de

PRF ou PCF, identifique também sua resisténcia;

b. Hachure nas plantas as representacdes graficas das paredes de escadas, corredores,
antecimaras e demais componentes da saida de emergéncia, quando a legislagdo determinar
sua TRFF. Para tal representacdo, utilize uma legenda atribuindo a TRFF da parede conforme o
tipo de hachura empregado em sua representagdo. Adote este procedimento para paredes de
escadas protegidas ou & prova de fumaca, bem como para suas antecamaras e dutos; atrios,
corredores ou descargas enclausuradas; dreas de refugio, etc.;

c. Represente os corrimdos de escadas e rampas;

d. Informe as larguras de corredores, escadas, rampas, acessos € demais componentes das
saidas; ’

e. Represente em planta as distdncias maximas percorridas, especificando a metragem.

5. Observacodes Finais:
a. Apresente toda a documentagdo em duas vias para aprovagao pelo CBMRS;

b. A montagem das duas vias devera dar-se exatamente na mesma sequéncia de documentos,
sob pena de Notificagdo de Correcdo de Anilise.




ANEXO-D1

e

MEMORIAL DESCRITIVO DA ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA

1. PPCI N2

2. DADOS DiO SISTEMA:

2.1~ Sistem% en':lpregado:

(X) Blocos auténomos

( ) Central de Baterias

( ) Grupo moto-gerador

2.2 - Tensﬁb de alimentacdo do sistema: No maximo 30 Vcc nas éreas ndo
protegidas. '

2.3 - Duragdo de funcionamento: No minimo 01 hora atendendo aos pardmetros de
iluminacdo definidos pelas Resolugdes Técnicas do CBMRS.

2.4 - Sinalizagdo de Saidas (tipo e poténcia por ponto): Tais informagbes
encontram-se na(s) planta(s), sendo que toda a sinalizagdo sem indicacdo de
poténcia sera feita por meio de placas fotoluminescentes.

3. OBSERVACOES: Atesto que o sistema atendera a todos os demais requisitos
técnicos constantes das Resolugdes Técnicas do CBMRS.

Vespasiano Corréa/RS, 10 de Setembro de 2015
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| ANEXO D2
MEMORIAL DESCRITIVO DO ALARME DE INCENDIO

i
H

1. PPCINe:
DADOS DO SISTEMA:
2.1 - Capacidade/ Alimentagdo do sistema:
a. Autonomia do sistema: No minimo 24 horas em estado de vigilia e 15 minutos em
alarme geral de ingéndio.
b. Tensdo de alimentagdo: 24 Vcc.
2.2 - Altura de instalagdo das botoeiras: entre 0.90 m e 1,35 m do piso acabado.

2.3 - Avisadores: Tipo:
{ X)) Sonorb, diferenciado de todos os demais sons dos ambientes do
estabelecimento e em intensidade audivel nas condigdes normais de trabalho do
local, sem prejudicar a comunicagdo verbal (15 dBA acima do nivel médio de som
do ambiente ou 5 dBA acima do nivel maximo de som do ambiente, medidos a 3 m
dafonte). '
( )Sonoro e visual. O visual sera pulsante com frequéncia entre 1 e 6Hze
intensidade luminosa entre 15 e 300 cd e, o sonoro, com som diferenciado de todos
os demais son's dos ambientes do estabelecimento e em intensidade audivel nas
condigbes normais de trabalho do local, sem prejudicar a comunicagdo verbal (15
dBA acima donivel médio de som do ambiente ou 5 dBA acima do nivel méaximo de
som do ambiente, medidos a 3 m da fonte).
( ) Apenas visual pulsante com frequénciaentre1e6Hze intensidade luminosa
entre 15 e 300 cd.

Altura de instalagdo: Entre 2,20 e 3,50 m.
¢c. Rendimento sonoro: Minimo 60 min continuos sem falhas, deformagdes ou
guedas de rendimento sonoro ou visual.
d. O tempo de retardo para alarme geral e evacuagdo serd configurado para ocorrer

dentro de: 30 segundos apos a indicacdo na central.
2.4 - Detectores (tipo): () Detectores de
(X) Nfio havera detecgdio temperatura
0 De‘%tectores de fumaga : ( ) Detectores de chama

3. OBSERVA(COES: Atesto que o sistema atendera a todos os demais requisitos
técnicos constantes das Resolugdes Técnicas do CBMRS.




1. PPCI N°

ANEXO D4

MEMORIAL DESCRITIVO DA INSTALAGAO DE HIDRANTES E MANGOTINHOS

O>_~>O._.m_~_N>ON_O DO SISTEMA EMPREGADO:
Sistema . Caracteristicas de Vazio * Mangueiras tipo
empregado Ti R da hidrant minimapor| flexiveis com Diametro da Material d lizacs
(marcar com ipo eserva | cada hi rante no (s) hidrante comprimento canalizagio aterial da canalizagdo
um “X”) pavimento(s) lpm maximo de 30 m
Hidrante(s) dotado(s) 65 mm ou 50 mm Aco ou Fero atendendo 01 tronco cbnico por
\ de 01 mangote de 1 po « com desempenho {790 Y TR0 . hidrante e  especil
1 9,6 m? 80 Nao hidrauli especificacdes indicadas pela 60 min . :
e 01 tomada storz de 40 igraulico_ RT CBMRS regulavel para O
mm (12 pol) comprovado mangote
Hidrante(s) dotado(s) 65 mm ou 50 mm 01 fronco conico
de 01 mangote de 01 com desempenho {Ago ou Ferro atendendo hidrante € por ,
x 12 12m® | pole01tomadastorzdel 100 Néo hidraulico especificagdes indicadas pela 60 min regulavel especial
, 40 mm (1*/2 pol) comprovado RT CBMRS mangote para 0
40 mm, em n° capaz especiais
. de alcancar cada
Hidrante(s) dotado(s) " = Aco ou Ferro atendendo
5 | 36m |de 02 fomadas storz del o0 (300 Ipm| ponto da_edificagao 65 mm especificages indicadas pefa | 60 min Somente
40 mm (17pol) por tomada) | com, Nno minimo, 02 RT CBMRS regulaveis
jatos simultaneos de
neblina. ]
40 mm, em n° capaz
Hidrante(s) dotado(s) de alcancar cada
55 26T de 01 _mangote de 1 pol 600 (300 lpm; ponto da edificacéo 65 mm MMM@QM m_ a m@MMmﬂa.owmwma%%mo 60 min Somente
e 02 tomadas storz de} por tomada) {com, no minimo, 02 RT CBMRS regulaveis
— = ==} 4Q-mm-(11/?pol) 1jatos simultaneos de| o
neblina. o
65 mm, em n° capaz
) {
Hidrante(s)  dotadof(s)] 1800 (900 Q_Maom Hznwmaommm_m Ago ou Fero atendendo Soment
3 54m® | de 02 tomadas storz de|  lpm por moa o 33&6 omm 85 mm especificagbes indicadas pefa | 30min | c_m_.,_\mmmm
65 mm (2*/%pol) tomada) |, ' o . RT CBMRS 9
jatos simultaneos de
neblina.
Alterna
tivo




ANEXO D4

3. RESERVA TECNICA DE INCENDIO:

3.1 - Reserva Técnica de Incéndio A_oom_,Nwmmov“ () Superior  ( X) Inferior
4. PRESSURIZACAO DO SISTEMA:

( ) gravidade

(X ) moto-bomba elétrica dotada de alarme audio visual e quadro de energia independente sinalizado
( ) moto-bomba & combustéo dotada de alarme &udio visual

( ) gravidade e bomba de reforgo elétrica dotada de alarme audio visual e quadro de energia independente sinalizado ( )
gravidade e bomba de reforgo & combustéo dotada de alarme audio visual

5. OBSERVACOES: a) A pressado maxima nos hidrantes sera adequada a operagao segura das mangueiras e/ou mangotes empregados no
sistema. b) O(s) reservatério(s) encontram-se localizados em planta, atendendo a todas as demais prescrigdes da das Resolugbes Técnicas
do-CBMRS. ¢) O sistema sera dotado de valvula de retencéo instalada junto ao reservatério, também permitindo a pressurizagéo do sistema
_através da viatura do Corpo de Bombeiros. d) Atesto que o sistema atendera a todos os requisitos técnicos das Resolugdes Técnicas do

CBMRS. - o o T

e

Vespasiano Corr@a/RS, 10 de Setembro de 2015

(RESPONSAVEL TECNICO )




LAUDO POPULACIONAL N ARTB104272 (5

5 S

e

Razdo Social: Munici;piogde Vespasiano Corréa — Escola Municip
Educagdo Basica. | '

Enderego: R. Uruguéian a, S/ng, centro, Vespasiano Correa/RS
Ocupacdo: F-3

Area: 1.091,99m?

1. OBIETIVO:
O Presente Laudo tem por objetivo determinar a capacidade

populacional, de um prédio cuja Ocupagdo é F-3 Ginasio de Esportes.

2. Descricao das bcupa;ﬁes:

O Ginasio de Espo%tes tem Area total de 1.091,99m2 Conforme a NBR
9077 a populagao foi calculada de acordo com a ocupacdo, (F-3) Ginasio
de Esporte, calcula-se duas pessoas por cada m? de drea igual a 2.183,98
pessoas. A populagdo total do Ginasio é de 2.183,98 pessoas.

Vespasiano Correa, 10 de Setembro de 2015

N
Propriet\é}io ) \
]

Marcelo Port

Prefeito Muni

Viespasiano Corve R\




Estado do Rio Grande do Sul

S S P - BRIGADA MILITAR — CBBM

7° COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS
AAT DE GUAPORE '

Fone: (54) 3443 1766

ALVARA DE PREVENGAO E PROTEGCAO CONTRA INCENDIO — APPCI N.° 16886
Referente ao PPCI N.° 4064/1

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Suf certifica que a edificag@o ou area de risco de incéndio
abaixo discriminada estd em conformidade com a legislacso, Resolugbes Técnicas do Corpo de Bombeiros
Militar do Rio Grande do Sul e normas técnicas vigentes, quanto a prevencao de incéndio:

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE VESPASIANO CORREA

NOME FANTASIA: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA
ENDERECO: RUA URUGUAIANA N° S/N -

BAIRRO: CENTRO - VESPASIANC CORREA

CARGA DE INCENDIO: | até 300 - Risco Baixo

OCUPAGAO: E1 - Escola em geral

N° DE PAVIMENTOS: 02

AREA CONSTRUIDAZ“2841 .93

ALTURA: Tipo Il - 1m < h <= 6m

MUNICIPIO: Vespasiano Corréa

Observagao: - PRAZO EXECUGCAO ALARME DE INCENDIO ATE 21/11/2018. ]
- PRAZO EXECUCAO DE SISTEMA HIDRAULICO SOB COMANDO ATE O VENCIMENTO DO ALVARA,
CONFORME ANEXO E.1.

- O CORPO DE BOMBEIROS RESERVA-SE O DIREITO DE REVER ESTE ATO A QUALQUER TEMPO.
EXPOR EM LOCAL VISIVEL AO PUBLICO.

- O CORPO DE BOMBEIROS RESERVA-SE O DIREITO DE REVER ESTE ATO A QUALQUER
TEMPO.EXPOR EM LOCAL VISIVEL AO PUBLICO.

O presente Alvara tem validade até 21 de novembro de 2019.

Guaporé, RS, 27 de novembro de 2017.

Airton Juarez
Cap. QOEM - IF 2675552

ESTEVAN FALCAO PAGLIARIN
CAP QOM-CHEFE AAT GUAPORE

Este documento previsto na legislacéo foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave
de acesso abaixo, através do menu Consulta no enderego http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/ ou por meio do
QRCode disposto acima. - Cédigo de validagdo: 04651-08321-76740714
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Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de

ART Nr: 8194272

Y Anotagdo de Resp bilidade Técnica - Lei Federal 6496/77

TATJZ&?W Eﬁ&“&:’:‘;ﬁm@ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS
Dados da ART Agéncia/Cédigo do Cedent 065-48/015117596 Nosso Nimero: 0819427240
TipogPRESTACAO DE SERVICO ! Participacio Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado . .
Carteira: RS132918 Profissional: JOSE ORNELIO DE SA NETO E-mail: joseornelio@gmail.com.br
RNP: 2201880271 Titulo: Engenheiro Quimico, Engenheiro de Seguranca do Trabalho
Empresa: EXTINFLEX INDUSTRIA, COM. SERV. DE EXTINTORES LTDA ME Nr.Reg.: 197876

Contratante

i
i,
Nome: MUNICIPIO DE VESPASIANO CORREA

Cidade: VESPASIANO CORREA

.

Enderego: AVENIDA PROFESSOR SERGIO BE WO GHENO 1046

Telefone:
Bairro.: CENTRO

513755-8200

E-mail: vendas@extinflex com.br

CPF/CNPJ: 01.611.117/0001-74
CEP: 95972000 UF:RS

1

Jdentificaciio da Obra/Servico

Proprietario: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

Endereco da Obra/Servigo: RUA URUGUAL 1046 CPF/CNPJ: 01.611.117/0001-74
Cidade: VESPASIANO CORREA . Bairro: CENTRO CEP: 95972000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO Dimensdo(m?): 2.841,93 VIr Contrato(R$): 750,00 Honoririos(R$): 0,01
Data Inicio:  07/09/2015 Prev.Fim: 09/10/2015 Ent.Classe: SEAVAT
Atividade Técnica Desericio da Obra/Servwo Quantidade Unid.
Projeto PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCI 2.841,93 M2
Laudo Técnico LAUDO DE POPULACIONAL 1,00 UN
Laudo Técnico LAUDO DE CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO 1,00 UN
Laudo Técnico LAUDO SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO 1,00 UN
Laudo Técnico LAUDO ACESSO DA VIATURA NA EDIFICACAO E AREAS DE RISCO 1,00 UN

| , Neto

0’
; ‘F‘l"l: i :-mag:oes acima De acordo \ ) \ \ \
1
Local e Data ‘ MUNICIFIO DE VESPASIANO CORREA |

Profissional

Contratante \

A AUTENTICIDADE DESTA ART POQERA SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADAO - ART CONSULTA

i

04192

)bBanrl ullog1-8

10067 50151.175085 194272.40445 3 65690000006768

Local de Pagamento o R N Vencimento 02/10/2015
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA -
Cedente Agéncia/Céd.Cedente " 065-48/015117596
CREA-RS Conselho Regional de Engenhana e Agronomia do RS 92,695.790/0001-95 -
. Nosso Nimero 08194272.40
Data do documento Nr.Docto Espécie DOC Aceite . Data P
22/09/2015 8194272 DM l NAO ‘ 22/09/2015 (=) Valor do Documento 67,68
Uso Banco |C l pécie RS Quaptidad l Velor (-) Desconto/Abatimento
-
Instrugdes: (-) Outras Dedugdes
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. ) Mora/Multa
Este documento s6 tera validade ap6s seu pagamento. -
(+) Outros Acréscimos

Agendamento s6 tera validade a

6s sua compensagio bancaria.

(=) Valor Cobrado

Sacado: EXTINFLEX INDUSTRIA, COl\i'I. SERV. DE EXTINTORES LTDAME CNPJ: 03452768000194

R
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Impresséo - Banrisul [1503600203594]

Recibo de Pagamento
T & Nﬂmer;,c} 00436546 ﬁ5/000000008877144/33|§4294

oot Data: |

Biamlsfm . Hora:

08/10/201 . |
15:02:05 * |

Canal:

Tipo Pagamento:
Céd. Barras:
Emissor:
Ag./Conta Débito:
Valor:

Data Débito:
Data Vencimento:
Pagador Final:

CPF/CNP] Pagador Final:

Beneficiario Original:

T
i
!

Ofﬁce Banklng!;
Tltulos Bannsul/ Outros Bancos

0419210067.50151175085. 22055140945 5. 65830000006768
BAN¢O DO ESTADO DO RIO GRANDE PO SUL S.A,
9750;04.013(92.0-5-PREF MUN DE VE‘ESP CORREA CTA MVTO
R$ 67,68
08/10/2015
16/10/2015 , _
PREF MUN DE VESP CORREA CTA MVTO
1611117000174
CREA RS

Atenciosamente
Baﬁco do EStado do Rio Grande do Sul S.A.

03D959A035681CD295960555940F252D6328
SAC; 0800 6461515  OUVIDORIA: 0800 6442200




